
Polycarbonat ist ein starrer und durchsichtiger 
Kunststoff, der in einem Temperaturbereich 
von -40°C bis +100°C einsetzbar ist. Er ist sehr 
hygienisch, geschmacks- und geruchsneutral. Die 
Skalierung im Inneren des Behälters ermöglicht 
eine genaue Befüllung.
Durch schwappsichere Deckel wird ein Überlau-
fen während des Transports verhindert. 
Nicht kratzsicher, daher keine scheuernden 
Reinigungsmittel verwenden.

Polycarbonate has a temperature resistance 
from -40°C up to +100°C . It complies fully 
with food contact sanitation requirements. Ideal 
for commercial food processing and handling 
facilities.
Accurate portion control graduation inside the 
containers. Lids prevent swaping of liquids during 
transport.
Do not use steel wool or anything abrasive for 
cleaning. 

GastroNorm Polycarbonat
Mit diesen GN-Behältern haben Sie sofort alles im Blick und erleichtern somit Ihre Arbeit. In den 
bruchsicheren und robusten Behältnissen bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und aromatisch.

Polycarbonate Gastronorm
With these GN containers you can see everything at a glance, making your work easier.
The shatter-proof robust containers keep your food fresh and aromatic for longer.

BRUCHSICHER
UNBREAKABLE

• durchsichtig
• schwappsicherer Deckel
• spülmaschinengeeignet
• tiefgefriergeeignet
• nicht mikrowellengeeignet

• transparent
• tightly fi tting lids
• dishwasher safe
• suitable for freezers
• not suitable for 
   microwaves

48 Gastronorm
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. All prices exclude VAT.

GN Behälter Polycarbonat
klar transparent, stapelbar, spülmaschinengeeignet,
einsetzbar von -40°C bis +110°C

GN Polycarbonate Containers
clear, stackable, dishwasher safe, temperature resistant
from -40°C to +110°C

Art-Nr. Tiefe Preis
Part No. Depth GN €

mm
8211/065 65 8,5 l 1/1 13,50
8211/100 100 13,5 l 1/1 16,15
8211/150 150 20 l 1/1 19,—
8211/200 200 27,5 l 1/1 25,50

8212/065 65 3,5 l 1/2 6,50
8212/100 100 6 l 1/2 7,60
8212/150 150 9 l 1/2 10,—
8212/200 200 12 l 1/2 11,50

8213/065 65 2 l 1/3 5,30
8213/100 100 3,5 l 1/3 6,20
8213/150 150 5,5 l 1/3 7,90
8213/200 200 7 l 1/3 9,40

8214/065 65 1,5 l 1/4 4,—

8214/100 100 2,5 l 1/4 4,70
8214/150 150 4 l 1/4 6,25
8214/200 200 6 l 1/4 7,45

8216/065 65 0,8 l 1/6 3,20
8216/100 100 1,5 l 1/6 3,70
8216/150 150 2 l 1/6 4,90
8216/200 200 3,4 l 1/6 5,70

8219/065 65 0,5 l 1/9 2,45
8219/100 100 1 l 1/9 2,85

8221/200 200 40 l 2/1 47,50

8224/065 65 3,3 l 2/4 12,20
8224/100 100 4,5 l 2/4 14,20


